
12

» Masívna konštrukcia

» Veľký prietok

» Regulácia prietoku

» Ľahká údržba

Tripond štrbinový filter výhody:

TRIPOND Štrbinový filter

Je vyrobený z PE dosky hrubej 10mm. Filtračné štrbiny sú z nehrdzavejúcej ocele. Masívny kryt z PE dosky.  Tlakové
zapojenie  40 m³/hod.  Gravitačné  zapojenie 30 m³/hod.  Inštalovaný plavákový ventil, ktorý reguluje prietok ( nehrozí
preliatie filtra, ani spätný tok). Čistenie pomocou ventilu o priemere 50mm.

Int.
kód

Názov
Rozmer
L x B x H  

v cm  

Max. výkon
čerpadla
m³/ hodina

Pripojenie
vstup/výstup

v mm

Odkalovanie

výstup
v mm

Cena 1
bez DPH

235300
TRIPOND Štrbinový filter 
s vrchnákom a reguláciou

81 x 49 x 71

Tlakové zapojenie
40m³/hod. 

Gravitačné

30m³/hod.

3x DN 110 / 
2x DN 110

1x DN 50 965,00 €

NOVINKA

Compact Sieve II

235350
Compact Sieve II štrbinový filter

s vrchnákom bez regulácie
49 x 42 x 55 15m³/hod. 1“ - 1 ½“, DN 75 299,00 €

Štrbinový filter

zapojenie


	Page 1

